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Configuration du proxy sur son ordinateur
Avec Windows 11
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1. Cliquer sur I'icbne réseau ou dans le coin inférieur
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droit de I’écran pour ouvrir le menu (a) puis cliquer sur la roue d’engrenage

pour ouvrir les paramétres (b).
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2. Cliguer sur « Réseau & Internet ».
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3. Le panneau de droite affichera les options réseau. Faire défiler les options jusqu’en
bas et cliquer sur « Proxy ».
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4. Cliquer sur le bouton « Modifier » a c6té d’ « Utiliser un script d’installation ». La
fenétre « Modifier un script de configuration » s’ouvrira.
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Réseau et Internet > Proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces
parameétres ne s'appliguent pas aux connexions VPN.
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Configuration automatique du proxy

Détecter automatiquement les
paramétres
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5. Cliquer le bouton sous « Utiliser un script d’installation » pour le faire passer a
« Activé ».

Modifier un script de configuration

Utiliser un script d'installation
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Adresse du script

https://proxy.biblio.palymtl.ca/ l
Enregistrer l Annuler

6. Dans le champ « Adresse du script », entrer
« https://proxy.biblio.polymtl.ca/ ».

7. Cliquer « Enregistrer ».
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